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KIT DE MONTAJES 
para cierre de empalme OPCEH048HTCIERRES DE 

EMPALME

DESCRIPCIÓN

OPCEHKM048HT

Optronics, ofrece su kit de montaje para cierre de empalme 
OPCEH048HT.

Los ganchos de sujeción cumplen con la función de tener un 
montaje aéreo, gracias al atornillado al cierre de empalme y 
pueda sujetarse del cableado, también puede realizar el montaje 
en muro con las pijas metálicas y los taquetes expansivos 
plásticos.

Para una correcta instalación o montaje, ya sea aérea o muro, 
se sugiere, para una mayor durabilidad, usar los montajes que 
se incluyen en los accesorios en los cierres de empalme marca 
Optronics.

NÚMERO DE PARTE

/optronicsmx

Acero inoxidable

Alta resistencia

Durabilidad 10 años

Montaje en muro

Montaje aéreo
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 APLICACIÓN

CONTENIDO

Por medio de las pestañas, es por donde se hace el sujetado 
hacia el muro. Una vez perforado el muro, se procede a sujetarlo 
con las pijas hacia el muro.

Sujeción aeréa: Contiene 2 ganchos colgantes de fácil 
instalación para montaje directo en el cable.

Instalación aeréa Instalación en muro

2 Ganchos de sujeción metálicos, acero inoxidable

4 Taquetes plásticos expansivos

4 Pijas cabeza cruzada de acero inoxidable

3 Pestañas plásticas de sujeción 

6 Tornillos cabeza cruzada de metal acero inoxidable
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EMPAQUE

CaraCterístiCas del empaque

Tipo Bolsa

Material Plástico

Dimensión 150 mm x 100 mm

Peso 79 g

Cierre de empalme de primer 
nivel de 24 a 48 fibras

OPCEH048HT

Charola de empalme
OPCECHR024 

Manga de empalme 40mm 
set de 12 colores 

OPHESL40S12

Manga de empalme 60mm 
set de 12 colores

OPHESL60S12


