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CABLEADO
ESTRUCTURADO

PATCH PANEL CATEGORÍA 6A
24 puertos UTP

OPCAPPU6A

Optronics® ofrece su Patch Panel Categoría 6A UTP, el cual está 
diseñado para exceder las especificaciones de TIA/EIA 568-C.2 
disponible en 24 puertos para ser usado con jacks categoría 
6A UTP, son necesarios para la terminación de los sistemas e 
cableado estructurado en aplicaciones de hasta 10 G.

Cuenta con una barra trasera de administración para sujeción del 
cableado, cuenta con un ancho de 19" para ser montado en racks 
o gabinetes. Fabricado de acero laminado en frío. 

NÚMERO DE PARTE

/optronicsmx

Tiempo de vida útil 10 años

Material resistente de acero laminado en frío

Facilidad de organización

Optimización

Ligero

DESCRIPCIÓN

*Imagen del producto solo representativa
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CABLEADO
ESTRUCTURADO

PATCH PANEL CATEGORÍA 6A
24 puertos UTP

 APLICACIÓN

El Patch Panel Categoría 6A UTP es adecuado para la terminación
y administracion de los enlaces de cobre en Gabinetes y racks
ya que cumple con EIA 310-D contando con una altura de 1UR
(Unidad de Rack). 
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CABLEADO
ESTRUCTURADO

PATCH PANEL CATEGORÍA 6A
24 puertos UTP

ESPECIFICACIONES GENERALES

Material de fabricación SPCC, espesor de 1.5 mm color negro

Cantidad de puertos 24

Altura 1 UR

Tipo de puerto Jack RJ45 180º Less Tool

Dimensiones 482 x 151 x 44.5 mm

Calibre del conductor recomendado 22 - 26 AWG

Diámetro del conductor con aislamiento <1.4 mm

Ciclos de inserción
Jack 750 ciclos

IDC 200 ciclos

Resistencia de aislamiento >100 MΩ

Temperatura de operación -20 a +68 ºC

Temperatura de almacenamiento -20 a +68 ºC

Peso
Solo del producto 0.882 kg

Con empaque 1.080 kg

Estándares

TIA/EIA-568-C RoHS

EIA 310-D ISO/IEC 11801

DIBUJO TÉCNICO
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CABLEADO
ESTRUCTURADO

PATCH PANEL CATEGORÍA 6A
24 puertos UTP

EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES

Tipo Caja

Material Cartón corrugado

Dimensiones 515 x 175 x 60 mm

Peso solo del producto 0.882 kg

Peso con empaque 1-080 kg

PRODUCTOS RELACIONADOS

Patch Cords Cat6A UTP
OPCAPCC6AU01PAZ

Rastreador de 
cables de red

OPHERC

Organizador 
horizontal plástico

OPRAOH01UPS

Jack Cat6A Less tool
OPCAJPC6AU

Probador 
cables de red
OPEMPUTP

Kit cableado 
estructurado cobre

OPHE6699

Ponchador profesional
OPHE3640R

Crimpadora profesional con 
probador para ables

OPHECTP
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