
OPTRONICS S.A. de  C.V.   ventas@optronics.com.mx - www.optronics.com.mx  

Organizador de Cable Vertical

Descripción
OPRAOV01MS - OPRAOV01MD

Los Organizadores Verticales de Optronics son fabricados en 
acero rolado en frío, la base, los hilos y la tapa son metálicos, 
ideales para instalarse en racks. Terminado en pintura 
electrostática poliéster texturizado fino.

Proporcionan estabilidad y no afecta la estructura de los 
cables UTP, STP y fibra óptica, permite realizar curvaturas que 
ayudan a disminuir la atenuación.

Estructura Externa  
Características  

• 2 pestañas para fijarse en rack

• Ducto frontal

• Hilos metálicos resistentes y flexibles

• Tapa de metal resistente

• Instalación en racks de 24U

• 2 pestañas para fijarse en rack

• Ducto frontal y trasero

• Hilos metálicos resistentes y flexibles

• Tapa de metal resistente

• Instalación en racks de 24U

Especificaciones

Dimensiones  
Clave                    Descripción        Dimensiones externas(mm)

                                                                                                       (Alto x Ancho x Profundidad)

OPRAOV01MS     Organizador  Vertical Sencillo                  975 x 100 x 100

OPRAOV01MD     Organizador  Vertical Doble                  975 x 100 x 200

Material de fabricación

Conforme a  la norma

Peso

Características

• Ideal para la distribución del cableado en Racks 
• Lámina de acero al carbón calibre 20
• Acabado en Pintura electrostática poliéster       
 texturizado fino
• Organiza eficientemente el cableado.
• La tapa brinda protección al cableado.
•   Para uso exclusivo en interiores dentro de áreas           
 con ambiente controlado
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Clave

OPRAOV01MS

OPRAOV01MD

Base, Hilos, Tapa, Ducto

Acabado 

EIA-310-D

OPRAOV01MS

OPRAOV01MD

 Lámina de acero al carbón calibre 20

Pintura electrostática poliéster texturizado fino

 

3.6 kg

5.6 kg
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Productos relacionados
• Rack 24 unidades
• Patch cord 5e, 6 o 6A
• Jumpers de fibra óptica


