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Descripción
OPGACHO042

La Charola Fija para Gabinete Sencillo de Optronics está 
diseñada para dar una facilidad de administración y 
distribución de los diferentes dispositivos alojados en los 
gabinetes de comunicaciones, de fácil instalación por su 
sistema de instalación para montaje en gabinete. La 
charola está fabricada de material SPCC de acero 
laminado en frío T1.2, lo cual le da un gran soporte para 
alojar distintos elementos de comunicaciones como 
equipos activos o equipo de visualización etc. Soporta 
un peso de 80 kg y es aplicable para gabinete con 
profundidad 600 mm. Lo cual la hace una excelente 
opción para tener movilidad dentro de los gabinetes en 
los cuartos de comunicaciones. La charola es de fácil 
instalación para racks de 19”. Este es un excelente 
complemento para los gabinetes Optronics por su 
diseño de larga duración y sus excelentes acabados. 

*Imagen del producto sólo representativa

Especi�caciones generales

Estándares

Tipo de rack

Cuerpo

Color
Profundidad de gabinete
Peso soportado
Peso charola
Humedad
Temperatura de almacenamiento
Incluye tornillería para montaje
Dimensiones
Ancho

ANSI/EIA RS-310-D

19”
SPCC de acero laminado 
en frío T1.2
Negro
600 mm
80 kg
2.7 kg ± 10%
10% - 90%
-30 ºC a +68 ºC

485 ± 5 mm
Profundidad 350 ± 5 mm

IEC 60297-2
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Dibujo técnico

Charola deslizable para 
Gabinete profundo
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