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Páneles Ciegos 19" 

Descripción
OPRAPC1U19 - OPRAPC2U19 - OPRAPC4U19

Los Paneles Ciegos de Optronics son fabricados en acero 

laminado en frío SPCC, con un acabado en pintura en 

polvo fosfórica color negro. Para montaje en rack 19”, son 

utilizados para cubrir los espacios no utilizados dentro de 

los gabinetes o racks de telecomunicaciones. 

Una solución sencilla y económica, da una mejor vista y 

optimiza el �ujo de aire de forma óptima para el interior de 

los gabinetes, ya que elimina el �ujo de aire caliente que 

contribuye al sobrecalentamiento de los equipos.

Características

• Optimizan el flujo correcto del aire para los gabinetes.
• Económicos y fáciles de instalar. 
• Mejora el aspecto visual en la organización de los 
 armarios de telecomunicaciones.

Diseño

• Pestañas para montaje en rack 19”
• Pestaña trasera para darle rigidez Material  Acero rolado en frío calibre SPCC

Acabado  Pintura fosfórica con recubrimiento en polvo  
Estándares ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 parte 1
   DIN41494 parte 7, GB/T3047.2-92, ETSI 
     Artículo                    Calibre        Dimensiones               Peso         Unidades
OPRAPC1U19         18        482.6L x 44A              0.47Kg             1U
OPRAPC2U19         18        482.6L x 88A         0.52Kg             2U
OPRAPC4U19         18        482.6L x 177A           1Kg                  4U
Temperatura de 
operación y -40°C a +60°C
almacenamiento
 

Especi�caciones


