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Descripción

Optronics ofrece una gran variedad de accesorios para Rack 
como son las charolas para servidor, teclado y monitor, 
paneles ciegos, organizadores de cable, barras de contacto 
etc.

Todos los accesorios están diseñados para dar una facilidad 
de administración y distribución de los diferentes 
dispositivos alojados en los gabinetes de comunicaciones.

Los accesorios Optronics son de fácil instalación y son un 
excelente complemento para los gabinetes Optronics por 
su diseño, larga duración y sus excelentes acabados.
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Charola para Servidor OPRACHS04U

Material de fabricación Lámina rolada en frío
Calibre 16
Acabado Pintura en polvo electrostática
Carga de seguridad                     20K. carga estática
Dimensiones                                 455x450x177 mm
Temperatura de operación      -10°C a +75°C                                            

Barra de contactos horizontal OPGABC1906
Material de fabricación
Voltaje 110-125 VCA
Máxima capacidad de carga 
Dimensiones generales
Peso

1875W
Largo: 483mm - Ancho: 60mm
1.12 kg

Acero laminado en frío

Charola para Rack 19x10”     OP102010

Material Acero laminado en frio 
Altura unidades de rack 2UR
Peso Aprox. 1.40kg.
Dimensiones  Ancho: 19”   Largo: 10”
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Organizador de cable vertical OPRAOV01MS-OPRAOV01MD
Material  Base, Hilos, Tapa, Ducto              Lámina de acero al carbón calibre 16 
   Acabado               Pintura de polvo electrostática 
Peso  OPRAOV01MS              3.4 kg
   OPRAOV01MD              6.8 kg
Conforme a la norma  EIA-310-D, IEDC297-2

Material  Acero rolado en frío calibre SPCC
Acabado  Pintura fosfórica con recubrimiento en polvo  
Temperatura de 
operación y
almacenamiento -40°C a +60°C

Paneles ciegos 19”

Organizador de cable vertical    OPR-OH02UD, OPR-OH02US
Material            Base, Hilos, Tapa, Ducto     Lámina de acero al carbón
             Acabado       Pintura en polvo 
Peso            OPR-OH02US       1.2 kg
             OPR-OH02UD      1.9 kg
Dimensiones     OPR-OH02US      483x88x22mm
             OPR-OH02UD      483x88x22mm
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