
OPTRONICS S.A. de  C.V.   ventas@optronics.com.mx - www.optronics.com.mx Rev.2 1

CIERRES DE
EMPALME

KIT DE MONTAJE EN POSTE
Para cierre de empalme OPCEH14468FB

OPCEHKPO14468FB

Para poder montar el cierre de empalme a poste, tenemos el Kit 
de Montaje a Poste, está fabricado de acero inoxidable 304, una vez 
que se encuentre atornillado al cierre de empalme, nos permitirá 
realizar el montaje a poste del cierre de empalme OPCEH14468FB 
el cual se podrá sujetar por medio de flejes de acero.

NÚMERO DE PARTE

/optronicsmx

Acero inoxidable 304

Para montaje en poste

Para cierre de empalme OPCEH14468FB

Accesorio

DESCRIPCIÓN

*Imagen del producto solo representativa
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CIERRES DE
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KIT DE MONTAJE EN POSTE
Para cierre de empalme OPCEH14468FB

 APLICACIÓN

Con la ayuda del kit de poste, nuestro cierre de empalme 
OPCEH14468FB, tendrá una sujeción fija al poste, quedando
el cierre de empalme en forma horizontal.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Material Base Acero inoxidable 304

Color Metálico

Compatibilidad Cierre de empalme OPCEH14468FB

Dimensiones 417 x 190 x 120 mm ± 5%

Peso 648 g ± 10%
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CIERRES DE
EMPALME

KIT DE MONTAJE EN POSTE
Para cierre de empalme OPCEH14468FB

ACCESORIOS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE IMAGEN REPRESENTATIVA

1 Base metálica

PRODUCTOS RELACIONADOS

Charola de empalme
OPCECH24D

Empalmadora
OPEFEMPANU04001  

Kit para preparado 
de cables

OPHEKPRFEMP

Cierre de empalme
OPCEH14468FB

OTDR
OPEMFH051

Localizador visual
de fallas

OPEMFVL10MW

Fleje de acero 5/8"
OPHAFLEAI07058

Hebilla de acero 
inoxidable 5/8" 
OPHAHEBAI58

• Solo será compatible para el cierre de empalme OPCEH14468FB
• Su sujeción a poste será por medio de flejes.

CONDICIONES DE USO


