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Diseño

• Cuenta con un seguro de bloqueo 

• Mangos antiderrapantes

• Cuchilla intercambiable de fácil cambio

• Espacio ajustable al conector

•    Cumple con la nomativa RoSH

Descripción
OPHE505RE

Realice el ponchado del Jack Cat 5e de Optronics sin 
esfuerzo y en un solo movimiento. La pinza le permitirá 
ahorro de tiempo por su sencilla manipulación 
simplemente presione el mango y listo, ahorre tiempo por 
cada instalación de jack. Termina los jacks de manera 
estética y sin problemas de un mal ponchado.
Los instaladores pueden ahorrar fuerza y horas de trabajo 
mediante el uso de la Pinza de Crimpeo para Jacks, único y 
patentado para el procesamiento de la instalación.

ESPECIFICACIONES
   Dimensiones(mm)         218 ± 5 mm (Largo)
   Peso                      Con embaleje            419g
                                                Sin embalaje              384g

Pinza de Crimpeo
para Jacks

MANGO CÓMODO ANTIDERRAPANTE

ESPACIO DE CONECTOR
AJUSTABLE SEGURO

UTP-90  KEYSTONE
(SY-505)

TORNILLOS
PARA CAMBIAR
LA CUCHILLA

CUCHILLA
(FÁCIL DE CAMBIAR)
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