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ORGANIZACIÓN
DE REDES

PERNO DE EXPANSIÓN 8 X 62 mm
Para anclaje de soporte angular Fiberway

OPSCACPEEXP8x70

El soporte angular para canaleta amarilla está compuesto por
diversos accesorios de acero, los cuales nos permiten darle estabilidad 
y soporte al sistema de canalización, este soporte es fijado al techo.

Optronics® ofrece un perno de expansión que esta fabricado de acero 
galvanizado con la longitud de 62 mm y diámetro de 8 mm, su función
es anclar al techo el soporte angular para canaleta Fiberway.

Cuenta con una instalación fácil y económica, logrando de esta
manera un anclaje óptimo.

NÚMERO DE PARTE

/optronicsmx

Material: Acero galvanizado

Soporte en canalización

Muy resistente

Fácil de instalar

DESCRIPCIÓN

*Imagen del producto solo representativa
*Nota: Se incluye dentro del kit soporte angular
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APLICACIÓN

En conjunto con el Kit de soporte angular, brindará soporte 
a la canaleta por la parte inferior, se sujeta por dos tuercas 
cuadradas y dos tornillos. Se recomienda alternar el 
sentido en el que se instalan los soportes.

* Imagen representativa
* Nota: Se incluye dentro del Kit soporte angular

ESTRUCTURA

Tornillo M8

Buje expansivo

Arandela Ø 18 mm

Arandela Ø 12.5 mm

Tuerca M8
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Material Acero galvanizado

Dimenciones Longitud Diámetro

Tornillo 62 ± 2 8 ± 1

Cantidas 1 pieza

Peso 40 g

Arandela 18 ± 1 mm 8 ± 0.5 mm

Arandela 12.5 ± 1 mm 8 ± 0.5 mm

Tuerca 13.5 ± 1 mm

Buje espansivo 42 ± 1 mm 12 ± 1

Temperatura de trabajo  - 5°C a + 45°C

Humedad relativa ≤ 85%

Prueba de niebla salina Buen rendimiento a la resistencia de corrosión después de 48 hrs.

Bajo -25°C por 16 horas Buena apariencia sin roturas

Estabilidad térmica 60° C ± 2° C, 1 hora

Estandares

ASTM A36 RoHS
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PRODUCTOS RELACIONADOS

Kit tornillos y
tuercas de unión

OPSCACKIT8120AM

Kit unión tipo intersección
240 Fiberway

OPSCUNUINTKIT240AM

Kit tramo recto 2 m
240 Fiberway

OPSCTRRE2MKIT240AM

Coupler Fiberway 240
OPSCUNCPLR240AM

Kit codo interior
240 Fiberway

OPSCCUCDINKIT240AM

Kit de bajada a 45º
240 Fiberway

OPSCUNUSMOKIT240AM

Kit de codo horizontal
240 Fiberway

OPSCCUCDHZKIT240AM

Kit de soporte angular 1 m 
OPSCSOSAM16240


