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Distribuidor de Pared
6 Puertos

Descripción
OPDVO6SCSM

El Distribuidor de Pared Optronics es una optima opción para la 
distribución de voz, datos y video dentro de una pequeña instalación, 
debido a su capacidad y versatilidad de puertos, diseñado 
especí�camente para ofrecer comodidad, optimización y estética 
dentro del lugar a instalar, ya sea en o�cina u hogar, sin dejar de 
tomar en cuenta la �exibilidad debido al número de módulos con la 
que es compatible.
 

Con Acopladores SC Monomodo

Características del Acoplador
Material

Cuerpo Plástico

Manga Fósforo de Bronce

Cuerpo Plástico resistente con guía para la una correcta alineación.

Perdida de inserción máxima

Monomodo (UPC) ≤0.3dB

Variabilidad ≤0.2dB típico

Durabilidad Aprox. 500 inserciones

Temperatura -40°C a +75°C

Humedad 5% a 90%

Estándares y normas compatibles 
RoHS UL-94V-0

Características del Distribuidor
Cubierta rígida para mayor protección.

Diseñada conforme al estándar UL-94V-0

Fabricado de plástico ABS retardante al fuego.

Compatible con la gama de módulos Optronics.

Entrada de cable 

Cubierta abatible para fácil acceso

Capacidad para 6 puertos snap-in

Accesorios para identi�cación de puertos

Dimensiones ancho 180mm

 largo 150mm

 alto 33mm

 Cuenta con 6 puertos snap-in para SC, FC, LC, ST o MTRJ. Contiene 2 
spools para contraer y administrar los cables. Además cuenta con 
accesorios para ordenar, organizar e identi�car las �bras de acuerdo a 
la aplicación para la que sea requerida, de esta  manera se reduce el 
tiempo, costo y número de materiales requeridos normalmente para 
realizar dicha instalación.

*Los módulos Snap-In se venden por separado.
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