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 Distribuidor de pared 4 puertos
con Acopladores LC 
Monomodo Duplex 

Descripción
OPDVO4LCSM

La caja de pared Optronics es una óptima opción para la 
distribución de voz, dato y video dentro de una pequeña 
instalación, debido a su capacidad y versatilidad de puertos. Es 
compatible con los módulos de Jacks RJ45 y módulos Snap-in de 
�bra óptica. Por su diseño innovador y de fácil administración 
ofrecen máxima protección física a los componentes que en ella 
se alberguen.

Cubierta rígida para mayor protección.
Fabricada con plástico ABS retardante al fuego.
Diseñada con�rme al estándar UL-94V-0.
Compatible con la gama de módulos Optronics.
Entrada de cable.
Cubierta abatible para fácil acceso.
Capacidad para 4 puertos snap-in 
Accesorios para identi�cación de puertos.
Dimensiones Ancho 180mm
  Largo 150mm
  Alto 33mm

Características del Distribuidor
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Características del Acoplador

Material
Cuerpo    Plástico
Color del acoplador   Azul
Manga   Cerámica de zirconia 
Pérdida de inserción máxima
Monomodo (UPC)   ≤0.20 dB
Variabilidad   <0.1 dB típico
Durabilidad    500 inserciones
Temperatura   -40 °C a +85 °C
Humedad   5% a 90% 


