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Sujetador de mangas 
flexible

Descripción
OPMISUMAPP

Características

• Adecuado para mangas de empalme desde 40 hasta 60mm, gracias a su  
  diseño flexible.
• Permiten el montaje y protección de los empalmes.
• Excelente resistencia a la carga gracias a su adherencia.
• Buena resistencia a la temperatura.

Optronics ofrece sus sujetadores de mangas los cuales están diseñados 
para alojar los empalmes por fusión.
Por su diseño innovador y de fácil administración cuenta con una sección 
de administración de empalmes, las cuales permiten el acceso individual 
de cada fibra sin interrumpir el funcionamiento de las mismas.
Diseñadas para proveer máxima protección física para las fusiones y 
empalmes. Resistente por su fabricación y diseño. Fijación por medio de 
cinta doble cara la cual ofrece gran resistencia en ambientes con altas 
temperaturas. Especificaciones generales 

Material PP (Polipropileno)

Capacidad mangas 12 mangas

Dimensión de manga 40 a 60mm

Temperatura máxima -20°C a +80°C

Dimensiones 42 x 28.5 x 8.9mm

Peso 2.6g
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Productos relacionados

1. Manga de empalme 40mm OPHESL40
2. Manga de empalme 60mm OPHESL60
3. Distribuidores de pared OPDIPA12WV
4. Empalmadora OPEFEMPANU04001
5. Cable de distribución

Dibujo
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