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TUBERÍAS Y
REGISTROS

REGISTO DE TELECOMUNICACIONES
Para puesta a tierra con cuerpo PVC

OPRETECPPVC300400

Optronics® ofrece su Registro de Telecomunicaciones para alojar 
el sistema de tierra física.

Están hechos de concreto polimérico de una mezcla endurecida de 
varios agregados secos y una resina sintética con gran resistencia 
a la humedad (absorción menor al 1%)

El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la 
capacidad estructural del material, haciéndolo más ligero y hasta 
cinco veces más resistente que otros materiales.

No se requiere equipo especial para su manejo debido a su bajo 
peso y por ende su costo de instalación es menor. Bajo costo de 
mantenimiento y largo ciclo de vida

NÚMERO DE PARTE

/optronicsmx

Tiempo de vida útil 40 años

No susceptible a robos

Resistencia a la compresión

Concreto polimérico

Estable a cambios de temperatura

Interiores de construcciones 

Fácil de perforar

Antiderrapante

DESCRIPCIÓN

*Imagen del producto solo representativa
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TUBERÍAS Y
REGISTROS

REGISTO DE TELECOMUNICACIONES
Para puesta a tierra con cuerpo PVC

 APLICACIÓN

Indispensable en una instalación eléctrica para ubicar las barras 
de cobre del sistema de tierras fisicas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Registro de telecomunicaciones Cilíndrico

Tapa y contramarco Concreto polimérico (PC) reforzado con fibra de vidrio

Tapas en total 1 tapa

Para manejo de la tapa Pernos de acero inoxidable

Cuerpo del registro Fibra de vidrio espesor de 3/16”

Paredes del registro Sin perforaciones (se tendrán que hacer en campo)

Dieléctrico No conduce electricidad

Dimensiones 37 x 40 x 31.5 cm ± 1%

Dimensiones de tapa
Diámetro 31.7 cm ± 1%

Espesor 2.2 cm ± 1%

Peso por tapa 4.4 kg

Peso registro 6.1 kg

Color Beige

Resistencia 800 kg
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DIBUJO TÉCNICO

VISTA PLANTA TAPA

VISTA LATERAL TAPA

DETALLE TUERCA

DETALLE TORNILLO

VISTA LATERAL REGISTRO

VISTA PLANTA REGISTRO
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Tuerca hexagonal 
galvanizada ½", 
ahogado en colado
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REGISTROS
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PRODUCTOS RELACIONADOS

Registro L1T
3 toneladas

OPRETECPL1T3T

Registro L2T
3 toneladas

OPRETECPL2T3T

Registro L1T
9.5 toneladas

OPRETECPL1T95T

Registro 60 x 60 x 40
OPRETECP604009T

Registro 115 x 115 x 100
OPRETECP115100

Registro L2T 
9.5 toneladas

OPRETECPL2T95T

Registro 102 x 60
OPRETECP1026015T

Registro 4 x 4 x 2
OPRETECPM44220T

• Su clasificación de registro es para uso en el exteior de edificios
• No exceder la carga especificada

CONDICIONES DE USO


