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SM Semiseco
Cable Exterior Armado Dieléctrico

Descripción
OPCFOCE09AD24PPSS

El cable armado dieléctrico Optronics es ideal para aplicaciones de 

contienen gel para evitar la penetración de agua y/o bloquear la 

estándares internacionales. Su construcción ofrece resistencia a climas 
adversos, impacto y tensión; la cubierta externa del cable es de 
polietileno de media densidad con protección UV.

protección contra roedores.

Características

 interior del cable
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     DE FUERZA

HILOS CONTRA AGUA

CUBIERTA EXTERIOR RELLENOS

ARMADURA DIELÉCTRICA
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24

                                    12
                                    Diámetro (mm) 2.5

                  PE
  fuerza                 Diámetro (mm)

                                    Diámetro PE (mm) -

128

Fibra de vidrio
con protección UV

Material contra bloqueo de agua Gel dentro del tubo holgado, cinta e hilos fuera del tubo

                                   Espesor (externo) 1.6m  (nominal)
           

 
Hilos de apertura 2 en cubierta interna y 2 en externa

Energía de impacto 4.5 J

Estándares

Diámetro del núcleo   9µm
Diámetro del revestimiento (cladding)  125µm

Diámetro del recubrimiento (coating)  245±7 µm (Antes de color)
  

Valores de Atenuación

 
 
 
 

Estándares

Diámetro de campo modal a 1310 nm 9.1±0.4 μm
Diametro de campo modal a  1550 10.4 ± 0.5 μm
Macro �exión ≤0.05 dB
Coe�ciente de dispersión cromática
1285-1340 nm ≥3.4 ≤3.4ps/(nm*km)
Coe�ciente de dispersión cromática 1550 nm ≤18ps/(nm*km)
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Productos relacionados

− Cajas de empalme protección IP
− Conectores mecánicos

− Distribuidores de pared o rack
− Cables preconectorizados
− Peladores y cortadores
− Equipos de fusión/accesorios
− OTDR, medidor de potencia, fuente de luz, VFL
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