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TUBO HOLGADO

RELLENO DEL TUBO

CUBIERTA EXTERIOR

HILO DE APERTURA

HILOS DE ARAMIDA

HILO BLOQUEADOR DE AGUA

MIEMBRO CENTRAL DE FUERZA

CINTA BLOQUEADORA DE AGUA
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Cable exterior dieléctrico ADSS
Semiseco
Monomodo NZDS G.655, span 200m

Descripción
OPCFOCEB4SAS248B3B

Optronics ofrece un cable totalmente dieléctrico autosoportado, ideal 
para instalación aérea autosoportado, puede ser instalado sin 
necesidad de uso de mensajero. 

Contiene una varilla de FRP como elemento central de fuerza, hilos de 
aramida como miembro de rigidez dieléctrica, cuenta con cubierta 
exterior de Polietileno (MDPE) resistente a rayos UV.

Características

hielo y viento.

Rev.0

48
Tubo Holgado                  Material   PP (Polipropileno)
                                                   Relleno   Gel 
                                                Fibras por tubo   12
                                             2.5  
Miembro central              Material   Varilla de FRP
de fuerza                           2.8  
                                                Cubierta (mm)

Varilla de relleno                Material

                                                  Cantidad  2

Miembro de fuerza adicional    Hilos de aramida
Hilo de apertura    2 hilos
Colores de tubo  Código de colores basados en TIA/ANSI 598
Cubierta exterior             Material   Polietileno color negro (MDPE)
                                              Espesor   1.5mm

Peso Aproximado (Kg/Km)    93

 

Span    200m
                                  

Resistencia de aplastamiento
corto/largo plazo (N/100mm)    2200N/1100

SM G.655
Geometría de núcleo, revestimiento y recubrimiento

Error de Concentricidad recubrimiento/

Características ópticas 
~

Atenuación a 1550nm Antes del cable: ≤0.22dB/Km
Después del cable: ≤0.26dB/Km

Atenuación a 1625nm 

≤0.2 ps/√km

 

 
5651

 
~ 1625nm: ≥4.5 ≤11.2

Antes de color: 245±4µm
Con color: 250 ±15µm
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Antes del cable: ≤0.24 dB/Km
Después del cable: ≤0.40 dB/Km
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 Cable exterior dieléctrico ADSS
Semiseco
Monomodo NZDS G.655, span 200m
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1. OPHARPALSA109119 - Remate preformado
2. OPHAGUAAC - Guardacabo
3. OPHAHEJ10-12MM - Herraje J
4. OPHAHEDAC -Herraje tipo D
5. OPHAFLEAI07058 - Fleje
6. OPHAHEBAI58 - Hebilla
7. OPHEKPRFEMP - Kit para preparado de cable
8. OPEFEMPANU04001 - Empalmadora
9. OPCEV04868HT - Caja de empalme
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