
OPTRONICS S.A. de  C.V.  Av. Peñuelas Nº5 Int. 19, Fracc. Ind. San Pedrito Peñuelas, 76148 Querétaro, Qro. México
Phone: +52 (442) 309 4749  - 01 800 134 2724 - ventas@optronics.com.mx - www.optronics.com.mx 

 

Rev. 2

Plug RJ45

Descripción
OPCAAUPRJ45FTP8

El Plug RJ45 categoría 5e blindado de Optronics ofrece una excelente 
terminación para el cable STP en categoría 5e.  Su diseño facilita la 
instalación. 

Cada plug contiene 8 pines de cobra bañados con 3µm de oro, 
contiene guias al interior del mismo para una correcta alineación de 
los pares. 

Diseño

• Clip de seguridad
• Pines
• Alojamiento del cableado
• Blindaje para protección de interferencias 

Especi�caciones

Aplicación Categoría 5e
Contacto 3µm de oro
Durabilidad 1000 acoplamientos
Resistencia de aislamiento 1000 MΩ min
Voltaje que soporta 1000V AC/min
Material PC
Temperatura de operación -25°C a +55°C
Diámetro de conductor < 1.03mm (conductor +   
 aislamiento)
Tipo de cable compatible FTP y STP
Estándares
ANSI/TIA 568-C ISO/IEC 11801 RoHS UL

Cat 5e Blindado

raul gonzalez
Línea


