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Descripción
OPCAINWP8SC5E 

El acoplador industrial Cat 5e esta diseñado para dar un excelente 
rendimiento y transmisión confiable de acuerdo a las aplicaciones 
que por este sean transmitidas.

El acoplador industrial es compatible con el kit industrial y patch cord 
categoría 5e de Optronics. Cuenta con una protección para uso 
industrial de plástico rígido retardante al fuego, es compatible con 
las placas de uso industrial de acero inoxidable, también tiene un 
sistema de blindado con una resistencia de aislamiento de 500m 
Ohm.

El acoplador Industrial Cat 5E es ideal para aplicaciones en datos, voz 
o video, garantizando la conexión y permitiendo el flujo de la 
información sin problemas de atenuación de acuerdo a las 
especificaciones de ANSI/TIA/EIA 568.

Características

- Cumple con especificaciones de ANSI/TIA/EIA 568
- Recubrimiento plástico regido de alto rendimiento.
- Fácil manejo de instalación.
- Compatible con placas industriales.
- Excelente rendimiento.
- Acoplador RJ45, hembra-hembra.

Acoplador Industrial Cat5e

Especificaciones
Tipo  RJ45 cat5e. hembra-hembra 
Material   ABS UL94V-0
Pines de contacto   0.46mm bronce chapado en oro sobre níquel.
Color  Negro 
Resistencia de aislamiento 500m ohm
Resistencia de contacto  20m ohm
Resistencia dieléctrica   1000V
Temperatura de operación -40°C ~ 60°C
Estándares   ANSI/TIA/EIA 568, RoHS
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