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L0S BASICOS DE LA ,

FIBRA OPTICA

4 L0S CABLES DE FIBRA OPTICA?

fllamento de vidrio ultrapuro hecho principalmente de silicio que
permite guiar ondas de luz a traves de distancias muy largas.

o 1 9 5 2 Un filamento de fibra optica esta compuesto de:

Invencion de la Fibra optica por
el fisico Narinder Kapany 3] " -

1957

La endoscopia fue uno de los
primeros usos de la fibra optica

1977

La primera transmision
telefonica con fibra optica

@ NUCLED:

Centro de vidrio por el que viaja la luz.

CLADDING:
9 Rodea el nucleo, es altamente reflexivo para que la
luz pueda rebotar en él.

BUFFER:
Rodea el Cladding y protege la fibra de
danos externos.

o Un transmisor optico envia informacion

codificada en haces de |uz

9 La luz viaja por el Nucleo de la fibra optica
rebotando continuamente en el Cladding gracias

a un principio llamado “Reflexion Total Interna”

e Los haces de luz llegan a un receptor dptico colocado al
otro lado de la instalacion de fibra optica

DE LAS REDES DE FIBRA OPTICA
FRENTE A LAS REDES DE COBRE

e Durable

¢ Bajo costos de mantenimiento

e Mayor capacidad de transmision

e Mayor velocidad de transmision

¢ \enor degradacion de senal

e [nmune a la interferencia electromagnética
e Menor consumo energetico

¢ \enor inversion en equipos activos

e Menor riesgo de incendios

® Flexible

¢ Mas ligera

e Menor robo y clonacion de sefal = e |deal para distancias mas B« Ideal para distancias largas
* Posibilidad de incrementar la velocidad de cortas (Hasta 2 Km) (Practicamente ilimitadas).
transmision con tecnologia futura sin necesidad de e Didmetro de hasta 62.5 micras e Didmetro de 9 micras.
remplazar la infraestructura de fibra dptica actual. * fFuentes de luz LED o VSCEL * Fuentes de luz laser.

Para mayor informacion sobre nuestros productos comuniquese para ser atendido por cualquiera de nuestros ejecutivos de cuenta Fi ex
01800 800 001 ventas@fibremex.com soporte@fibremex.com A
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