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Aprenda a Identificar la fibra
multimodo (MM) o monomodo
(SM), partiendo de la estructura

NUCLEO
) ©) CLADDING

de su cable conformada por el B i £ CE:; %
nucleo, cladding, buffery 625,209 m ol g
chaqueta. La diferencia principal CHAQUETA = q 3
entre un cable MM o SM radica
en el nucleo.
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* El tamano de cladding siempre sera el mismo para multimodo y para monomodo.
* Encontrara toda esta informacion impresa en la chagueta del cable.
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=2

CODIGO DE COLOR O Do

TIA/EIA-598C: : SECUENCIADbe12:
Norma de caracter ~ B Sin importar el
internacional que g numero de fibras que

estandariza el ordeny
color para la fabricacion de los
cables de fibra dptica, y que al

tenga su cable, siempre
encontrara el mismo codigo de

o0 colores en el tubo de las fibras,

mismo tiempo facilita la G este codigo se compone de una
DISTRIBUCION

conectorizacion de las fibras, / . o0 secuencia de doce colores que

pues determina el orden en el // PR AL se repite cuando el nimero de

que ésta se debe realizar. ¥ DISTRIBUCION H J“ fibras es superior a doce.

Por otra parte, para distinguir entre cables
interiores y exteriores, el cédigo se aplica en el color de la chaqueta:
para cables interiores se usan chaquetas de distintos colores: violeta o rosa, naranja, aqua
y amarillo, mientras que para los cables exteriores se usa siempre chaqueta negra.

— — > INTERIORES « | \ » EXTERIOR 4—{
Multimodo 62.5/125 (con tubo apretado) (con tubo holgado)
OM1, 10/100 MG
» Multimodo 50/125 * Multimodo 50/125 * Multimodo 50/125 * Monomodo 9/125 * Multimodo
OM2, 1G OM3, 10G OM4 40G 0S1 0S2 » Monomodo
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Para conectorizar un
distribuidor debe comenzar
por el primer color del buffery
seqguir la secuencia de colores
como se indica en la tabla:

AZUL: —
NARANJA! : ~ PLACAS SIMPLEX-DUPLEX
VERDE|: -- FC,ST,SCYLC:
[ CAFEHES Independientemente del tipo de
GRIS : « placa u orientacién de las mismas en
BLANCO : & el distribuidor, al conectorizar seguira
T - siempre el mismo orden indicado por
[ NEGRO B el cédigo de color: empatando los
AMARILLO | < colores con el niimero
VIOIETA: = correspondiente que indican las
— ~ placas. Si se exceden los 12 colores,
AQUA E es necesario comenzar nuevamente

con la misma secuencia.

Para mayor informacién sobre nuestros productos comuniquese para ser atendido por cualquiera de nuestros ejecutivos de cuenta FIUeMeX
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